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PAGINA 56
RACCORDI ELLETROSALDABILI
Conformita : .
UNIEN 1555 - 1 - 3 - 4 - 5 gas combustibil: Prodotto coperto da marchio DVGW,

NSF, SVGW SSIGE, IIP, UNI, NF, FM,
AUSTRALIAN STANDARD,
WATER MARK, KIWA-UNI

UNIEN 12201-1-3-4 -5 acqua;
UNI EN ISO 15494 uidi industriali.

Caratteristiche tecniche

Materiale | polietilene nero PE100 Per soluzioni saldatura plastica
Acqua ' PN16 consultare

Gas 'MOP5 Catalogo attrezzatura Linea Idrhaus
Terminali \

4.2
T.ambiente saldat. | -10 +40 C
Tensione saldatura| 39,5 V
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PAGINA 6 CRONOTERMOSTATO
CATFIVE

Il CatFive € un cronotermostato che controlla la caldaia direttamente con il protocollo OpenTherm non ha alimentazione
perche viene gestito come una sonda o display della caldaia ma in remoto.

Il CatFive & un cronotermostato intelligente, facilmente programmabile e compatibile con la maggior parte delle caldaie.

Le sue caratteristiche lo rendono un cronotermostato in Classe 5* quindi idoneo alla detrazione fiscale.

Immagine aggiornata

Caratteristiche tecniche

== Alimentazione assente si alimenta tramite collegamento Open-Therm
— Installazione i parete / scatola 3 moduli ]
v Portata dei contatti assente gestisce direttamente la caldaia

Scala regolazione temp.| +5° + +30°C
Passo di regolazione 0,5°C
Modalita di funzionam. | riscaldamento
Intervallo min program. | 30 minuti

Di erenziale termico 0,5°+4°C

HERE

Programmazione giornaliera / settimanale
Temperatura antigelo | disinseribile
Dimensioni L120xH80 x P 25 mm

*Sistemi di termoregolazione evoluti classe 5

"Termostato d’ambiente modulante, destinato all’'uso con
apparecchi di riscaldamento modulanti: un termostato elettronico
ambientale che varia la temperatura del flusso dell’acqua
lasciando che [I'apparecchio di riscaldamento dipenda dalla
deviazione fra la temperatura ambientale misurata e il punto
d’analisi del termostato stesso. Il controllo é effettuato modulando
l'uscita dall’apparecchio di riscaldamento.”

- - CODICE ~ EURO/PZ | PZ
Maggiori informazioni
090077 1
~ PAGINA 75 Corretto il 01/06/2023 —

NASTRO ALLUMINIO ADESIVO
Nastro in alluminio ad alta resistenza combinato con adesivo acrilico, protetto da un rivestimento in silicone a facile rilascio.
Utilizzato per giunte su materiali isolanti, resistente ai raggi UV, alle alte temperature ed all'invecchiamento.
Rotolo da 50 metri.
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Caratteristiche tecniche

Caratteristiche tecniche r—

Adesivita su acciaio 15N/25 mm Adesivita su acciaio | 18N/25 mm :
Carico a rottura 45N/25 mm Carico a rottura 60N/25 mm =
Allungamento 3.0% Allungamento 3.0%
Spessore 25 um Spessore 50 pm D
Temp.applicazione +10° + +40°C Temp.applicazione +10° + +40°C
Temp.servizio -30° + +120°C Temp.servizio -20° + +80°C

CODICE ___EURO/PZ VERSIONE Pz

H
Modello = om Modello . r,
170509 A liscio 50 12 170590 Cc retinato 50 12
170508 B liscio 75 12 170591 D retinato 75 12

www.ferrariwelcome.it Correzioni in rosso
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NASTRO ALLUMINIO ADESIVO Corretto il 01/06/2023

Nastro in alluminio ad alta resistenza combinato con adesivo acrilico, protetto da un rivestimento in silicone a facile rilascio.
Forte capacita di tenuta grazie alla bassa trasmissione di vapore.

Sigilla in modo permanente giunzioni e lavori di canalizzazioni HVAC e condutture dell’aria.

Altamente resistente all’ invecchiamento sigilla, fissa e da la corretta finitura a installazioni sia interne che esterne.
Utilizzato per giunte su materiali isolanti, resistente ai raggi UV, alle alte temperature ed all'invecchiamento.

Rotolo da 50 metri. Caratteristiche tecniche

Adesivita su acciaio 15N/25 mm

Carico a rottura 45N/25 mm
- Allungamento 3.0%
Spessore 25 um
= Temp.applicazione +10° + +40°C
= Temp. servizio -30° + +120°C
» CODICE = EURO/PZ | VERSIONE  PZ
- H
mm
170509 A 50 12
170508 B 75 12
- PAGINA 24 .
NASTRO ALLUMINIO ADESIVO RETINATO Corretto il 01/06/2023

Nastro in alluminio ad alta resistenza combinato con adesivo acrilico, armato con una rete di rinforzo per dare maggiore
consistenza all'alluminio, protetto da un rivestimento in silicone a facile rilascio.

Forte capacita di tenuta grazie alla bassa trasmissione di vapore.

Sigilla in modo permanente giunzioni e lavori di canalizzazioni HVAC e condutture dell’aria.

Altamente resistente all’ invecchiamento sigilla, fissa e da la corretta finitura a installazioni sia interne che esterne.

i . Caratteristiche tecniche
Rotolo da 50 meti. : Adesivita su acciaio  |18N/25 mm
i 3 Carico a rottura 60N/25 mm
d ! P ]| Allungamento 3.0%
. i Spessore 50 ym
—y =N Temp.applicazione +10° + +40°C
Temp.servizio -20° ++80°C
= = CODICE = EURO/PZ = VERSIONE  PZ
— — H
- _— mm
A B 170590 A 50 12
170591 B 75 12
r PAGINA 57
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GETTONIERA ECM 1-2
In acciaio verniciato a polvere.
Con dispositivo prova moneta e display.
Per il funzionamento €& necessaria linstallazione in
abbinamento di elettrovalvole acqua (vedi Catalogo
Regolazione dell’Acqua).

Caratteristiche tecniche
Alimentazione : 230 Vac /24 Vac
Frequenza: 50Hz

Portata del contatto: 10A/250V
Uscita su contatto: libero da tensione

Tempo regolabile: da 1 a 99 minuti
Gr.protezione: IP 40

Dimensioni: L182 x H 255 x P 127 mm
Gettoni a richiesta: @ 25mm

CODICE  EURO/PZ VERSIONE

Modello
067800 Con gettone / 230Vac 1
067800/E Con euro/ 230 Vac 1
067850 Con gettone /24 Vac

www.ferrariwelcome.it Correzioni in rosso
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